






Modelos Checker® HC 

Especificaciones HI 729 Fluoruro Rango Bajo HI 739 Fluoruro Rango Alto HI 718 Yodo
Rango 0.00 a 2.00 ppm (mg/L) 0.0 a 20.0 ppm (mg/L) 0.0 a 12.5 ppm (mg/L)
Resolución 0.01 ppm 0.1 ppm 0.1 ppm (mg/L)
Precisión	@	25°C ±0.10 ppm ±5%  de la lectura ±0.5 ppm ± 5%  de la lectura ±0.1 ppm ±5%  de la lectura
Fuente	de	Luz LED @ 575 nm LED @ 575 nm LED @ 525 nm

Auto	apagado Después de 2 min. de inactividad o 10 segundos  
después de la lectura

Después  de 2 min. de inactividad o 10 segundos  
después de la lectura

Después  de 2 min. de inactividad o 10 segundos  
después de la lectura

Método
Adaptación del método EPA  340.1 y del Standard 
Methods para el análisis de Agua potable  y Agua 
residual , edición No. 20, método SPADNS

Adaptación del método SPADNS
Adaptación del Standard Methods para el análisis 
de  Agua potable y Agua residual, edición No. 18, 
método DPD .

Información para ordenar
El HI 729 Checker®HC se suministra con celdas de 
medición  con tapón (2), reactivos en polvo para 5 
pruebas, batería e instructivo.

El HI 739 Checker®HC se suministra con celdas 
de medición con tapón (2), reactivos en polvo 
para 5 pruebas, batería e instructivo.

El HI 718 Checker®HC se suministra con celdas de 
medición  con tapón (2), reactivos en polvo para 5 
pruebas, batería e instructivo.

Especificaciones HI 755 Alcalinidad HI 775 Alcalinidad para agua superficial HI 721 Hierro
Rango 0 a 300 ppm (mg/L) 0 a 500 ppm 0.00 a 5.00 ppm (mg/L)
Resolución 1 ppm (mg/L) 1 ppm 0.01 ppm (mg/L)
Precisión	@	25°C ±5 ppm (mg/L) ±5% de la lectura ±5ppm ± 5% de la lectura ±0.04 ppm ±2% de la lectura
Fuente	de	Luz LED @ 610 nm Fotodiodo @610 nm LED @ 525 nm

Auto	apagado Después  de 10 min. de inactividad Después 10 min. de inactividad Después 3 min. de inactividad o 10 segundos  
después de la lectura

Método Método Colorimétrico

Método Colorimétrico. La reacción causa un 
color caracteristíco que va del amarillo al azul. 
Este medidor ha sido diseñado para trabajar con 
muestras de agua  superficial.

Adaptación del método EPA 315 B de la 
Fenantrolina para aguas naturales y tratadas.

Información para ordenar
El HI 755 Checker®HC se suministra con celdas de 
medición  con tapón (2), reactivos líquidos para 5 
pruebas, jeringa con punta, batería e instructivo.

El HI 775 Checker®HC se suministra con celdas de 
medición  con tapón (2), reactivos en polvo para 5 
pruebas, batería e instructivo.

El HI 721 Checker®HC se suministra con celdas 
de medición  con tapón (2), reactivos en polvo 
para 5 pruebas, batería e instructivo.










